
Tenapré®-Exquisit

Weichspüler und Neutralisationsmittel

Anwendungsbereiche Eigenschaften  

o Weichspüler und Neutralisationsmittel o angenehm weicher Wäscheausfall
o einfache Dosierung durch Verzicht auf zusätzliche o frische Duftnote
   Säuredosierung (2 in 1 Produkt) o antistatische Ausrüstung
o für alle Textilien geeignet o erleichtert das Finishing im Rahmen der Trocknung
o zur Steigerung der Mangelleistung o verbessert die Mangelgängigkeit von Flachwäsche
o zur Reduzierung der Trocknungszeiten o deutliche geringere Knitterbildung bei Formteilen

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung 

EG 648/2004 Chemisch-physikalische Daten

< 5%: kationische Tenside, nichtionische Tenside Konsistenz: farblose Flüssigkeit
Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe (Hexyl Cinnamal). Geruch: parfümiert

pH-Wert:* 1,1
Dichte: 1,06 g/ml
Viskosität (20°C) < 10 mPas
* Angaben für 1% ige Lösung in enthärtetem Wasser     

Anwendung und Dosierung
Dosiermengenempfehlung (Spül- und Pressenbereich) in g/kg Trockenwäsche (TW)

Dosierung Zeit Flotte Ort

2 - 5 Minuten 1:4 - 1:5
Ausrüstungskammer/                  

letztes Spülbad

Weitere Anwendungsbeispiele und Dosiermengenempfehlungen erstellen unsere Anwendungstechniker auf Nachfrage. 

Automatische Dosierung und Überwachung 
o Balg- oder Membranpumpen

o optische Kontrolle über Strömungsmesser

o elektronische Überwachung und Erfassung über Durchflußsensor

Ökologie
o Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologische Abbaubarkeit, 

   wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 festgelegt sind.

o Rücknahme und Wiederverwertung der Leergebinde

Lagerung
Kühl und nicht über 40°C lagern. Vor Frost schützen.

Zur Beachtung
Bitte beachten Sie beim Umgang mit Tenapré®-Exquisit das Merkblatt der BG Chemie "Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe (M004) und

die weiteren Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter 

wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Verpackung
30 kg PE-Kanister (Art.-Nr. 630506),  200 kg Fass (Art.-Nr. 630544)

Hinweis
Tenapré®-Exquisit enthält Ameisensäure. Ameisensäure verursacht starke Verätzungen. 

Bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt von Tenapré®-Exquisit beachten.
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1,0 - 2,5 g Tenapré®-Exquisit/kg TW

Temperatur

20°C - 40°C


